Yasam icin teknoloji BOSCH

Bosch elektrikli buhar kazani ELSB
Yesil elektrik ile surdurulebilir buhar uretimi

» Yalnizca elektrik kullanarak, atesleme ve zararl gaz
emisyonlari olmadan yiksek verimlilikle 7,5 t/saate
kadar buhar Gretimi

Teknik veriler

B L . L ) Kazan tipi Yiksek basingl doymus buhar

> Ylksek buhar kalitesi, mikemmel dinamik 6zellikler,

tam esneklik Kapasite 350 ila 7.500 kg/s arasi
» Baca gazi ve yakit beslemesi olmadan dustk enerji

tiketimi, cevre dostu isletim Enerji kaynagi Elektrik (400/690 V)
» Uygulamaya 0zel tasarim ve yiksek glivenilirlikle calisma
» Akilli kazan kontroli ve sorunsuz sistem entegrasyonu Maks. emniyet basinci 24 bar
» Akilli kontrol ile elektrik fazlasinin spesifik kullanimi .

(istege bagl) Maks. sicaklik 224°C
» Tek elden bitinsel yaklasim ile sistem ekipmani tedarigi o

Maks. verimlilik %99,6

ve kaliteli servis hizmeti
» 0-%100 arasi kapasite kontroli.

www.bosch-industrial.com/tr




Yesil elektrik ile suirdiirtilebilir buhar

Yesil elektrik kullanarak CO, emisyonlarini 6nleyin: Bosch ELSB elektrikli buhar kazani 350 ila
7.500 kg/s buhari tamamen elektrikle treterek strdirilebilir ve %99,6’ya varan yiiksek
verimlilik saglar.

ELSB ile %99,6’ya varan kazan verimliligi ile

maksimum 24 bar’da Unite basina saatte 7,5 tona

kadar buhar Uretebilirsiniz. Yenilenebilir elektrik ELSB’deki buhar odasi yiiksek kaliteli buhar

kullanildiginda tamamen karbon nétr calisir ve Uretir ve disuk artik buhar nemine sahiptir.

cevre dostudur. Tristor kullanimi ile birlikte yiik arahiginin
tamaminda miikemmel verimlilik seviyesine
ulasilir. Ayrica isletmede iretilen fazla elektrik
miktarina gore ylk ayarlamasi otomatik olarak

Bosch ELSB elektrikli kazani, 6zel yapilir.
uygulamalariniz icin ayri ayri yapilandirilir,

Uretilir ve donatilir. Uzun sireli kullanilabilirligi

artirmak icin yedek bilesenler isitma tertibatina

standart olarak entegre edilmistir. ELSB ayni

zamanda mevcut kazan sistemlerine entegre

edilebilir ve hibrid ¢calismaya olanak saglar.

Bosch, kazan ekipmanina ek olarak ELSB i¢in su
aritma, yogusma suyu"yénetimi ve enerji tasarrufu
icin bilesenler sunar. Ozel ihtiyaglariniza uygun

ELSB elektrikli buhar kazani herhangi bir baca gazi
liretmez. Kurulum yerinde ne baca, ne baca gaz
islem sonrasi bilesenleri ne de yakit beslemesi icin
altyapi gereklidir. Ayrica, baca sistemi icin onay
veya bakim gerekmez. Bu, alan ihtiyacinin yani sira
kurulum siiresini ve maliyetlerini de azaltir.

olarak, tek elden eksiksiz bir sistem alirsiniz.
Bosch endistriyel servisi, ELSB sisteminizin satis
6éncesi ve sonrasi tavsiyeleri ve bakimi icin her
zaman yaninizdadir.

BCO kazan kontrol sistemi, dokunmatik bir ekran kullanarak
ELSB’yi kolayca kontrol etmenizi saglar. SCO sistem kontrolii
ayrica ¢ok kazanl sistemleri entegre etme secenegi de sunar.
Her iki Bosch kumandasi da tiim yaygin kontrol sistemleriyle
uyumludur ve istege bagl olarak korumali uzaktan erisimle
birlikte sunulur.



izlanda’da karbon nétr buhar

%100 elektrikli ve iklim nétr: Asagida izlanda’daki bir balik tesisinin yeni ELSB buhar kazanini

|”

goruyorsunuz. “Yesi
korunmasina katkida bulunur.

Kendi balik iiriinleri icin
siirdiiriilebilir ambalaj iireten
sirket, pilot proje olarak
Bosch’un 4 t/s buhar kapasiteli
ELSB’sini kullaniyor. Su ve
riizgar gibi yenilenebilir
kaynaklarla iiretilen elektrik
ile calisan kazan, buhar
iretimini siirdiiriilebilir ve
cevre dostu hale getiriyor.

Bosch kazan, emisyonsuz buhar lretiminin yani
sira son derece esnek calismasiyla da olduk¢a
etkileyicidir. Elektrikli buhar kazani, ambalaj
Uretiminin degisen taleplerine hizli ve eksiksiz
sekilde yanit verilmesini saglyor. Brilorli
kazanla karsilastirildiginda, ELSB tam yilikte daha
hizli calistirilabilir ve daha genis kontrol araligina
sahiptir: 0-%100 arasinda siirekli kontrol. Ayrica,
kazan aclilip kapatildiginda 6n havalandirma
kayiplari yasanmaz. Elektrik glic kaynagi ve kazan
kontrol linitesi (BCO) sisteme ideal sekilde
uyarlanmistir.

buhar, sirdurilebilir ambalaj Gretimini destekler ve bu slirecte iklimin

BCO, ELSB, buhar akiimilatori ve Gretimdeki
tiketiciler arasindaki etkilesimi optimize eder. Bu da
sirekli olarak yliksek buhar kalitesi, verimlilik ve
proses glvenilirligi saglar. Su servis modiilli, kazana
otomatik olarak termal olarak islenmis besleme suyu
saglar.

ELSB elektrikli buhar kazani, izlandali miisterinin
buhar proseslerini tamamen karbon nétr ve yiiksek
verimli hale getiriyor ve mikemmel dinamikler
sunuyor. Bosch’tan 6zellestirilmis ve gelecege donik
bir ¢6zim.

Elektrikli buhar kazani ELSB
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Bosch Industriekessel GmbH Bosch Industriekessel Austria GmbH

Nuernberger Strasse 73 Haldenweg 7

91710 Gunzenhausen 5500 Bischofshofen

Almanya Avusturya

Tel. +49 9831 56253 Tel. +43 6462 2527300

Faks +49 9831 5692253 Faks +43 6462 252766300
sales@bosch-industrial.com sales-at@bosch-industrial.com
Servis Hatt1 +49 180 5667468* Servis Hatti +43 810 810300*

Yedek Parca Hatti +49 180 5010540* Yedek Parca Hatti +49 180 5010540*

info@bosch-industrial.com
www.bosch-industrial.com/tr
www.bosch-industrial.com/YouTube

** Almanya sabit hattindan EUR 0,14/dk; maksimum cep telefonu tarifesi: EUR 0,42/dk
** Avusturya sabit hattindan maksimum EUR 0,10/dk
Mobil sebekelerden yapilan aramalar ve uluslararasi aramalar icin farkli Gcretler gecerli olabilir.
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